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Забезпечення комфортного стану дитини в процесі гри

СТОЛИ 
(код згідно з ISO 9999 - 18 03) 

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Стіл ігровий має дерев’яний каркас та 
стільницю
Стіл складаний, регулюється за висотою, 
регулюється кут нахилу стільниці 

Опис конструкції

7,235521 575770

МО.1.1

Z 50 Допомога, яка включає використання реабілітаційних процедур

Z 54 Стан одужання

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ 

-

Особливості 
конструкції Модель/ Виробникkg  BLH

МО.1.1.1.2-1-2-2Д

АНТ 330 (11ММ.18Д)/
ТОВ НВЦ “Антей ЛТД” 

(kg)     

Столи робочі МО.1.1.1
БАЗОВІ
Стіл робочий (ігровий)

4

CІД-2/
ТОВ “Норма-Трейд” 

12,030760 730620

АНТ 330

СІД-2



ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ
Забезпечення закріплення навичок знаходження у сидячому положенні та 
забезпечення можливості приймання їжі або можливості займатись грою, 
читанням тощо

СТОЛИ 
(код згідно з ISO 9999 - 18 03)

G12 Спинальна м`язова атрофія та схожі синдроми

G70 - G73 Захворювання нервово-м`язового синапса та м`язів

G80 - G83 Церебральний параліч та інші паралітичні синдроми

МО.1.1

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Столи-парти, підставки МО.1.1.2
Столи-парти (стільці зі столом) МО.1.1.2.1
БАЗОВІ 

5

СтД-П1 АНТ 310, 311, 312 АНТ 313, 314 СП-3

1

мод. 360

2

ССС-2

3

Опис конструкції

Стіл-парта складається з металевого або дерев’яного каркасу, стільниці, сидіння, 
спинки, підніжок, підлокітників та підголівника (або без них).
Столи-парти моделей СтД-П1, АНТ 310, 311, 312, 313, 314, ССС-2, СП-3 складані, 
регулюються за висотою, регулюється кут нахилу стільниці.  Також у моделей 
СтД-П1, АНТ 310, 311, 312, 313, 314, СП-3 регулюється глибина сидіння.
Стіл-парта моделі 360 нескладаний, не регулюється висота, кут нахилу стільниці 
та глибина сидіння.



-

Особливості 
конструкції Модель/ Виробникkg  BLH

МО.1.1.2.1-1-2-2-2Д 

СтД-П1 (11ММ.23Д)/
Харківське КЕПОП

870-
930

650
750-
810

12,735

МО.1.1.2.1-2-1-1-1Д

модель 360/
ПрАТ «ДЗ «Явір» 

Розбірне. Оснащене 
м`якими сидінням та 
спинкою. 

1050 510690 12,5

1

2

(kg)     

10

6

МО.1.1.2.1-1-2-2-1Д

CCC-2/
ТОВ “Норма-Трейд” 

Підніжка регулюється по 
висоті та за кутом нахилу 
опори для стопи.
Оснащений знімною 
стільницею, задниками – 
тримачами, валиком для 
збереження зазору між 
ногами 

690 600700 12,0

3

30

Моделі 
АНТ 310 - до 90 см,
АНТ 311 - від 90 до 120 см, 
АНТ 312 - від 120 до 150 см, 
АНТ 313 - до 90 см, 
АНТ 314 - від 90 до 120 см 

розраховані на зріст користувача:Додаткова інформація:

630-
800

660
750-
900

22,050
СП-3/
ПОГ «Інватех»

Висота стільниці та сидіння 
регулюється окремо.
Роз’ємна конструкція 
підвищує зручність при 
використанні

690 570700 30 6,5

810 630800 45 8,2

1040 670950 50 10,2

690-
770

570
670-
700

30 8,1

850-
930

650
750-
810

10,050

Оснащені знімною 
стільницею, задниками – 
тримачами, валиком для 
збереження зазору між 
ногами, м'якою спинкою, 
підніжка регулюється по 
висоті. 
Моделі АНТ 313 та 314 - 
спинка обладнана кутовою 
вставкою, що регулюється 
за висотою та шириною.

АНТ 310 (2ММ.04.01Д)/
ТОВ НВЦ “Антей ЛТД”

АНТ 311 (2ММ.04.02Д)/
ТОВ НВЦ “Антей ЛТД”

АНТ 312 (2ММ.04.03Д)/
ТОВ НВЦ “Антей ЛТД”

АНТ 313/
ТОВ НВЦ “Антей ЛТД”

АНТ 314/
ТОВ НВЦ “Антей ЛТД”



ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ
Забезпечення закріплення навичок знаходження у сидячому положенні та 
забезпечення можливості приймання їжі або можливості займатись грою, 
читанням тощо

СТОЛИ 
(код згідно з ISO 9999 - 18 03)

G12 Спинальна м`язова атрофія та схожі синдроми

G70 - G73 Захворювання нервово-м`язового синапса та м`язів

G80 - G83 Церебральний параліч та інші паралітичні синдроми

МО.1.1

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Столи-парти, підставки МО.1.1.2
Столи-парти (стільці зі столом) МО.1.1.2.1
З РОЗШИРЕНИМИ ФУНКЦІЯМИ

7

Опис конструкції

Стіл-парта складається з металевого або дерев’яного каркасу, стільниці, 
сидіння, спинки, підніжок, підлокітників та підголівника (або без них)
Стіл-парта моделі 375 нескладаний, регулюється за висотою, 
регулюються кут нахилу стільниці та глибина сидіння.
Стіл-парта моделі ОСП нескладаний, регулюється за висотою, не 
регулюються кут нахилу стільниці та глибина сидіння.

мод. 375 мод. 375П ОСП

1 2



Особливості 
конструкції Модель/ Виробникkg  BLH

(kg)     

МО.1.1.2.1-2-2-2-2Д

модель 375/
ПрАТ «ДЗ «Явір» 

Розбірне. Оснащене 
м`якими сидінням та 
спинкою.
Підлокітник регулюється по 
горизонталі та по висоті, 
підніжка регулюється за 
кутом нахилу та глибиною 
опори стопи.
Моделі з позначкою «П» 
оснащені підголівником.

1010 572835 25 19,5

1

1160 572835 25 20,3 модель 375П/
ПрАТ «ДЗ «Явір» 

1170 602885 35 21,5

1320 602885 35 22,5

модель 375-01/
ПрАТ «ДЗ «Явір» 

модель 375-01П/
ПрАТ «ДЗ «Явір» 

модель 375-02/
ПрАТ «ДЗ «Явір» 

модель 375-02П/
ПрАТ «ДЗ «Явір» 

1210 632935 50 22,0

1360 632935 50 23,0

8

КР 375/
ПОГ «ЦКРІ «Акмеа» 

МО.1.1.2.1-2-2-1-1Д

ОСП/
ТОВ «Ортотехно» 

Оснащений підголівником, 
що регулюється по висоті,  
бічними упорами для тіла 
та валиком для збереження 
зазору між ногами 

1000-
1180

610
760-
870

22,0

2

50



ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ
Забезпечує розвиток координації рухів, правильне положення дитини у 
положенні „сидячи”, „стоячи”. Використовується при прийманні їжі або грі.

Опис конструкції
Стійка-парта складається з дерев’яного каркасу, знімної стільниці, сидіння, 
спинки з підголівником або без нього, підніжки, має колеса для полегшення 
переміщення. 
Оснащена валиком для збереження зазору між ногами, тримачами для ніг, 
фіксуючим поясом. 
Стійки-парти регулюється за висотою, також регулюються кут нахилу стільниці 
та глибина сидіння. Підніжка регулюється за глибиною та кутом нахилу.
Модель АНТ 430 - складана, моделі СП-1 та СП-4 - нескладані.

G11 Спадкоємна атаксія

G12 Спинальна м`язова атрофія та схожі синдроми

G70 - G73 Захворювання нервово-м`язового синапса та м`язів

G80 - G83 Церебральний параліч та інші паралітичні синдроми

МО.1.1

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ 

СТОЛИ 
(код згідно з ISO 9999 - 18 03)

Особливості 
конструкції Модель/ Виробникkg  BLH

МО.1.1.2.2-1-2-2-2Д

АНТ 430 (11ММ.11Д)/
ТОВ НВЦ “Антей ЛТД” 

1155-
1230

610
805-
880

50 18,0 -

(kg)     

Столи-парти, підставки МО.1.1.2
Стійки-парти 1.1.2.2
БАЗОВІ

9

Модель АНТ 430 розрахована на зріст користувача до 150 смДодаткова інформація:

АНТ 430 СП-1 СП-4

МО.1.1.2.2-2-2-2-2Д

СП-1/
ПОГ «Інватех»

1000-
1110

580850 40 18,5
-

СП-4/
ПОГ «Інватех»

1230-
1310

600880 50 26,0



ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ
Забезпечує підтримку та фіксацію дитини у напівлежачому положенні з опорою 
на груди або спину. За рахунок зміни кута нахилу до вертикального досягається 
поетапне навантажування на нижні кінцівки та хребет.

G11 Спадкоємна атаксія

G12 Спинальна м`язова атрофія та схожі синдроми

G70 - G73 Захворювання нервово-м`язового синапса та м`язів

G80 - G83 Церебральний параліч та інші паралітичні синдроми

МО.1.1

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ 

СТОЛИ 
(код згідно з ISO 9999 - 18 03) 

1 2

Столи-парти, підставки МО.1.1.2
Стійки (вертикалізатори, стійки похилі) МО.1.1.2.3
БАЗОВІ

10

АНТ 403 АНТ 410 СВн-1 СВн-2

3

Стоік-12 НМ 005 АНТ 401, 402

ВО-1 ВО-2

СПд-1



11

Опис конструкції
Стійки (вертикалізатори, стійки похилі) складаються з рами зі сталі або 
деревини, чотирьох коліс з запобіжними гальмами (або без коліс), опори для ніг з 
фіксаторами або без них, стільниці та елементів фіксації тулуба чи колін. 
Моделі 401, 402, 403, 410 мають валик для збереження зазору між ногами.
У моделей АНТ 410, CВн-1 та СВн-2 кінцівки та тулуб фіксуються тільки у 
вертикальному положенні.
Моделі ВО-1 та СПд-1 регулюються по висоті за допомогою пневмоциліндра, 
модель ВО-2 - за допомогою механічного домкрата, модель ВО-3 - за допомогою 
електричного приводу, який оснащено пультом керування.
Стійки оснащені задниками-тримачами (крім моделі Стоік-12 НМ 005). 
Моделі (крім моделей ВД, 390, ОСПВ, ОСВ, ВДР, ВДР-01, ВДР-02) складані.

Додаткова інформація: Моделі розраховані на зріст користувача:
АНТ 401 - до 110 см, АНТ 402 - від 110 до 150 см, 
АНТ 403 - від 110 до 150 см, АНТ 410 - до 130 см

 

Особливості 
конструкції Модель/ Виробникkg  BLH

1

2 МО.1.1.2.3-1-2-1-1Д

АНТ 410 (11ММ.08Д)/
ТОВ НВЦ “Антей ЛТД” 

16,050
625-
850

630
790-
900

МО.1.1.2.3-1-1-2-1Д

АНТ 403/
ТОВ НВЦ “Антей ЛТД” 20,060

640-
915

675
900-
1265

Регулюються фіксувальний 
пояс та стільниця по висоті

Регулюються спинка та 
стільниця за кутом нахилу

(kg)     

СВн-1/
ПОГ “Інватех”

СВн-2/
ПОГ “Інватех”

18,050
1100-
1400

670
740-
800

23,01001350 720900

Регулюються:
- опора для тулуба та 
стільниця - по висоті.
- абдуктор - по глибині та 
висоті

мод. 390ВД

4 5

ВДР/ВДР-01/ВДР-02



Особливості 
конструкції Модель/ Виробникkg  BLH

3 МО.1.1.2.3-1-2-2-1Д 

19,060
630-
880

600-
940

915-
1400

850 620855 16,5

24,0

40

601080 6701145

Стоік-12 НМ 005/
ТОВ “СЛЛтаР” 

АНТ 401 (11ММ.09.01)/
ТОВ НВЦ “Антей ЛТД” 

АНТ 402 (11ММ.09.02)/
ТОВ НВЦ “Антей ЛТД” 

Кут нахилу регулюється, 
глибина сидіння не 
регулюється

Регулюються:
спинка, стільниця та 
підлокітники - по висоті та 
за кутом нахилу

(kg)     

4 МО.1.1.2.3-2-2-2-1Д

ВД/
Львівське КЕПЗПіП22,0401000 620890

Регулюються стійка та 
стільниця по висоті та за 
кутом нахилу

24,050
980-
1400

570
780-
1230

36,560
1300-
1850

650
800-
1950

18,040
800-
1200

580
800-
1200

ВО-1/
ПОГ “Інватех”

ВО-2/
ПОГ “Інватех”

СПд-1/
ПОГ “Інватех”

Регулюються: 
- стільниця - за кутом 
нахилу;
- елементи фіксації тулуба - 
по ширині;
- вся система опори для 
тулуба - по висоті;
- абдуктор - по висоті та 
глибині
Регулюються: 
- стільниця - за кутом 
нахилу;
- вся система опори для 
тулуба - по висоті;
- абдуктор - по висоті та 
глибині

25,8501150 615890 модель 390/
ПАТ «Деревообробний завод 
«Явір» ДАХК «Артем»

Регулюються: 
- стільниця - за кутом 
нахилу;
- вся система опори для 
тулуба - по висоті;
- абдуктор - по висоті та 
глибині

12

ВДР/
Львівське КЕПЗПіП29,01001550 5801020

5 МО.1.1.2.3-2-2-1-1

Регулюються:
- стільниця - по висоті;
- пахівники - по висоті;
- вся система опори для 
тулуба - по висоті

ВДР-01/
Львівське КЕПЗПіП

ВДР-02/
Львівське КЕПЗПіП

29,51001550 6201020

30,01001550 6601020



ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ
Забезпечує підтримку та фіксацію дитини у напівлежачому положенні з опорою 
на груди або спину. За рахунок зміни кута нахилу до вертикального досягається 
поетапне навантажування на нижні кінцівки та хребет.

G11 Спадкоємна атаксія

G12 Спинальна м`язова атрофія та схожі синдроми

G70 - G73 Захворювання нервово-м`язового синапса та м`язів

G80 - G83 Церебральний параліч та інші паралітичні синдроми

МО.1.1

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ 

СТОЛИ 
(код згідно з ISO 9999 - 18 03) 

Столи-парти, підставки МО.1.1.2
Стійки (вертикалізатори, стійки похилі) МО.1.1.2.3
З РОЗШИРЕНИМИ ФУНКЦІЯМИ

13

3

Особливості 
конструкції Модель/ Виробникkg  BLH

1 МО.1.1.2.3-1-2-2-1Д 

(kg)     

2 МО.1.1.2.3-2-2-2-1Д

55,0100
1100-
2280

720
1200-
2400

ВО-3/
ПОГ “Інватех”

Регулюються: 
- стільниця - за кутом 
нахилу;
- елементи фіксації тулуба - 
по ширині;
- вся система опори для 
тулуба - по висоті;
- абдуктор - по висоті та 
глибині

19,850830 670850

15,550845-
1045

590660-
750

ОСПВ/
ТОВ «Ортотехно»

ОСВ/
ТОВ «Ортотехно»

3 МО.1.1.2.3-2-2-1-1Д

Регулюються: 
- стільниця - за кутом 
нахилу;
- вся система опори для 
тулуба - по висоті;
- абдуктор - по висоті

Регулюються:
- стільниця - по глибині та 
висоті;
- вся система опори для тулуба - 
по висоті

21

Стійки (вертикалізатори, стійки похилі) складаються з рами зі сталі  чотирьох 
коліс з запобіжними гальмами, опори для ніг з фіксаторами, стільниці та 
елементів фіксації тулуба та колін. 
Моделі ВО-3 регулюється по висоті за допомогою електричного приводу, який 
оснащено пультом керування.
Моделі ОСПВ, ОСВ - нескладані, модель ВО-3 - складана.



ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Опис конструкції

МО.1.1
СТОЛИ 
(код згідно з ISO 9999 - 18 03) 

Особливості 
конструкції Модель/ Виробникkg  BLH

МО.1.1.2.4-1-2-1-1 

(kg)     

Столи-парти, підставки МО.1.1.2 
Стійки (функційні) МО.1.1.2.4
БАЗОВІ

Забезпечення зручності під час самостійного підйому особи з лежачого 
положення при самообслуговуванні в побуті

G11 Спадкоємна атаксія

G12 Спинальна м`язова атрофія та схожі синдроми

G70 - G73 Захворювання нервово-м`язового синапса та м`язів

G80 - G83 Церебральний параліч та інші паралітичні синдроми

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Стійка функціональна складається з трубчастої 
опори, двох консолей, які регулюються та 
фіксуються за необхідною шириною і висотою, 
та регульованих ручок на консолях. Стійка може 
бути обладнана столом приліжковим.

2500-
3300

800250 10 15,0

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ
Забезпечення надання правильного положення голові та хребту під час 
відпочинку (сну)

Стоік-12 НМ 099 (8ММ.35)/
ФОП Скочилов

регулюється за висотою

Підставка 
складається з двох з’єднаних дуг металевих зі стопорами, 
упора, лежака з тканини
Регулюється кут нахилу

МО.1.1.2.5-1-1-2-1 (Стоік-12 НМ 058 (9ММ.08)  
Опис конструкції

14

Підставки МО.1.1.2.5
БАЗОВІ



МО.1.1
СТОЛИ 
(код згідно з ISO 9999 - 18 03) 

Опис конструкції
Стіл приліжковий складається з металевого каркаса, чотирьох коліс та стільниці 
або двох стільниць, одна з яких нахиляється. 
Може мати запобіжні гальма.
Модель СП-3 дає можливість для читання у ліжку  за допомогою регулювання кута 
нахилу однієї із стільниць в обидві сторони з діапазоном 45°

Z 50 Допомога, яка включає використання реабілітаційних процедур

Z 54 Стан одужання

Z 99 Залежність від мехінизмів та пристроїв, які підтримують життєдіяльність

Забезпечення можливості приймання їжи, малювання, читання тощо у ліжку
ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ 

1

3

Столи приліжкові МО.1.1.3
БАЗОВІ

15

Стоік-12 НМ 055СП-1

СП-3

6ММ.04.01

Стоік 71-027

2



СП-1 (6ММ.01)/
Харківське КЕПОП700-

900
750 400 14,1

6ММ.04.01/ТОВ “СЛЛтаР” 
755-
1255

785 400 8,0

СП-3 (6ММ.03)/
Харківське КЕПОП

700-
900

820 490 10,8

2 стійки
нескладаний,

висота регулюється,
кут нахилу не регулюється

Особливості 
конструкції Модель/ Виробникkg  BLH

1

3

МО.1.1.3.1-2-2-1 

МО.1.1.3.1-2-2-2 

(kg)     

35 - на 
стільницю

35 - на 
стільницю

35 - на 
стільницю

1 стійка
нескладаний,

висота регулюється,
кут нахилу не регулюється

1 стійка
нескладаний,

висота регулюється,
кут нахилу регулюється

Стоік-14 НМ 055 (6ММ.02)/ 
ФОП Скочилов

715-
1090

800 380 8,0

610-
950

530 600 10,0

2 МО.1.1.3.1-1-2-2 

15 - на 
стільницю

1 стійка
складаний,

висота регулюється,
кут нахилу регулюється

Стоік 71-027/ 
ФОП Скочилов

15 - на 
стільницю

16



G12 Спинальна м`язова атрофія та схожі синдроми

G70-G73 Захворювання нервово-м`язового синапса та м`язів

G80-G83 Церебральний параліч та інші паралітичні синдроми

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ 

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ
Закріплення у дітей навичок знаходження у сидячому положенні

МЕБЛІ ДЛЯ СИДІННЯ
(код згідно з ISO 9999 - 18 09) МО.1.2

Стілець різновисокий складається з 
каркасу та сидіння з деревини. 
Зміна висоти стільця здійснюється 
установленням його в різних 
положеннях на підлозі.

Опис конструкції
Стілець пересувний складається з рами з 
деревини, чотирьох самоорієнтованих коліс, 
сидіння, спинки та поручнів. Регулюється по 
висоті.
Забезпечує  тренування м'язів, розвиток 
рівноваги та координації рухів.

АНТ 320 (11ММ.17Д)/
ТОВ НВЦ “Антей ЛТД” 

-

АНТ 340 (11ММ.10Д)/
ТОВ НВЦ “Антей ЛТД” 

3,540350 355325

6,025
750-
850

380730

Особливості 
конструкції Модель/ Виробникkg  BLH

2

3

МО.1.2.1.2-2-2-1-1Д

МО.1.2.1.3-2-2-1-1Д

2

3

(kg)     

Табурети та стільці для забезпечення 
вертикального положення МО.1.2.1
Табурети МО.1.2.1.1 
Стільці стаціонарні (не пересувні) МО.1.2.1.2
БАЗОВІ

1 МО.1.2.1.1-2-1-1-1Д

Опис конструкції
Табурет складається з троьх стільців різного розміру, 
які можуть вкладатись один в другий

Опис конструкції

1

210 205200 1,725

3,440325 315310

5,550440 420420 Стоік-14 НМ 054 (11ММ.25.03)/ 
ФОП Скочилов

Стоік-14 НМ 054 (11ММ.25.02)/ 
ФОП Скочилов

Стоік-14 НМ 054 (11ММ.25.01)/ 
ФОП Скочилов

-

СрД-1/
ТОВ “Норма-Трейд” 

ССМд-1/
ТОВ “Норма-Трейд” 

8,050350 350350

11,020
880-
1080

450730

АНТ-340 ССМд-1

АНТ-320 СрД-1

17Модель АНТ 340 розрахована на зріст користувача до 120 смДодаткова інформація:

-



Полегшення життєдіяльності в період тривалого лікування або реабілітаційного 
процесу

Z 54 Стан одужання

Z 99 Залежність від мехінизмів та пристроїв, які підтримують життєдіяльність

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ 

МО.1.3
ЛІЖКА
(код згідно з ISO 9999 - 18 12) 

Опис конструкції
Ліжко складається з металевої рами та секцій опори для різних частин 
тіла користувача.
Ліжка обладнані колесами, гальмами та бічними поручнями
Регулювання у моделях Taurus та Р025001140111036 здійснюється за 
допомогою електричного приводу/

 

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

1

2

3

18

4

Р025001140111036Taurus

Ліжка МО.1.3
БАЗОВІ



Особливості 
конструкції Модель/ Виробникkg  BLH

1

2

МО.1.3.1-1-3-2 

МО.1.3.1-2-2-2

FS 3031W/
ТОВ “Слайг Медікал” 

300-HC-LA/
ФОП Скочилов 

370-
750

9602120 110175

42520 8702000

Регулюється за висотою, 
4-х секційне,
три регульованих секції

(kg)     

Не регулюється за висотою, 
3-х секційне,
три регульованих секції

120

3 МО.1.3.1-2-3-2

Аries/
ТОВ «Фенікс медікал» 

Не регулюється за висотою, 
4-х секційне,
три регульованих секції

10502400 178 75930

4 МО.1.3.2-1-3-2

Taurus/
ТОВ «Фенікс медікал» 

Регулюється за висотою, 
4-х секційне, 
три регульованих секції

10502140 170 92
400-
800

Р025001140111036/
ФОП Скочилов 

10402120 135 85
750-
1145

Регулюється за висотою, 
4-х секційне,
три регульованих секції.
Додатково оснащено гусаком 
та мотузковими сходами

19



Укріплення усіх груп м'язів, удосконалення локомоторного акту ходьби, 
розвитку вестибулярного апарата в процесі виконання фізичних вправ

Z 47.8 Інший уточнений вид наступної ортопедичної допомоги

Z 50.8 Лікування, яке включає інші види реабілітаційних процедур

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ 

МО.1.4
СТІНКИ ШВЕДСЬКІ

Опис конструкції
Складається з дерев'яного каркасу та східців. 
Додатково може комплектуватись турніком, мотузковими сходами, дошкою.

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

1

20

АНТ 450 АНТ 452

3

4

Стінки шведські МО.1.4
БАЗОВІ

Стоік-12 
НМ 003.01

6

Стоік 72-058 АНТ 453

5

АНТ 451

2

Стоік-12 
НМ 003



Особливості 
конструкції Модель/ Виробникkg  BLH

1

2

3

5

МО.1.4.1.2Д 

МО.1.4.1.1

АНТ 450 (11ММ.07Д)/
ТОВ НВЦ “Антей ЛТД” 

Стоік-12 НМ 003.01/
ФОП Скочилов 

АНТ 451/
ТОВ НВЦ “Антей ЛТД” 

2170 805215 27,8

20,5

60

602300 830400

22,8802200 820278

МО.1.4.2.1 

АНТ 452/
ТОВ НВЦ “Антей ЛТД” 

29,0802200 820278

МО.1.4.3.1

АНТ 453/
ТОВ НВЦ “Антей ЛТД” 

21,0802200 820170

Регулюється кут нахилу 
сходів, комплектується 
турніком

Кут нахилу не регулюється, 
комплектується турніком

Кут нахилу не регулюється, 
комплектується турніком та 
дошкою

Кут нахилу не регулюється, без 
турніка та дошки

(kg)     

Регулюється кут нахилу, 
комплектується турніком

4 МО.1.4.2.2Д 

СШД-01/
ПОГ “Інватех” 

21,0602300 855150
Кут нахилу регулюється, 
комплектується турніком та 
дошкою

22,0602200 800250
Кут нахилу не регулюється, 
комплектується полицею для 
занять у горизонтальному 
положенні

СШМ-01/
ПОГ “Інватех” 

Стоік 72-058/ 
ФОП Скочилов 2300 370 830 70 27,0

Кут нахилу регулюється, 
комплектується турніком, мотуз- 
ковими сходами та дошкою

6 МО.1.4.3.2Д

Стоік-12 НМ 003 (11ММ.27.01)/ 
ФОП Скочилов 2300 168 830 60 18,5

Кут нахилу регулюється, 
без турніка та дошки
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Полегшення життєдіяльності в період тривалого лікування або реабілітаційного 
процесу

Z 54 Стан одужання

Z 99 Залежність від мехінизмів та пристроїв, які підтримують життєдіяльність

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ 

МО.1.5
МАТРАЦИ ПРОТИПРОЛЕЖНЕВІ
(код згідно з ISO 9999 - 18 12 18) 

Опис конструкції
Матраци OSD 516K та Арр-Р08 
пролежневих ран до 3 ступіню включно.
Складаються з 16 змінних міцних елементів і несучої поверхні. Автоматичний 
компресор з повітряним фільтром по черзі наповнює повітрям групи 
елементів, змінюючи тиск в них кожні 6 хвилин. 
У разі пошкодження складові частини матраца можуть бути замінені.

призначені для профілактики та лікування 

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

Особливості 
конструкції Модель/ Виробникkg  BLH

МО.1.5.1.4

OSD 516K/
ФОП Антощук127 9001890 6,8150

Одношаровий,
пневматичний

(kg)     
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ROHO Prodigysys/
ФОП Антощук

Матрац ROHO Prodigysys призначений для профілактики та лікування 
пролежневих ран до 2 ступіню включно.
Складається з осередків розміром 16,5*16,5*9 см, які мають індивідуальну 
настройку.  
Має дренажні отвори. Комплектується насосом

9202070 4,313590

ROHO Prodigysys

OSD 516K/Арр-Р08

100 9901900 6,1145
Арр-Р08/
ФОП Муригін

Матраци протипролежневі МО.1.5
БАЗОВІ


