
КРІСЛА-СТІЛЬЦІ  
(код згідно з ISO 9999 - 09 12 03)

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ 

Забезпечення зручності при задоволенні природних потреб
ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ

R26.2 Труднощі при ходінні некласифіковані

R26.8 Порушення ходи та рухливості неуточнені

R54 Старість

Z50.8 Лікування, яке включає інші види реабілітаціних процедур

Z54.0 Стан одужання після хірургічного втручання

Z54.8 Стан одужання після іншого лікування

Z74.1 Потреба в допомозі при самообслуговуванні

Z99.8 Залежність від інших допоміжних механизмів та пристроїв

ОД.3.1

Крісла-стільці без коліс не 
складані, не регулюються за 
висотою

Крісла-стільці без коліс не 
складані, не регулюються за 
висотою, з біотуалетним блоком

Крісла-стільці без коліс не 
складані, регулюються за 
висотою

Крісла-стільці без коліс 
складані, не регулюються за 
висотою

Крісла-стільці без коліс складані, 
регулюються за висотою

Крісла-стільці з колесами не 
складані, не регулюються за 
висотою

Крісла-стільці з колесами не 
складані, регулюються за 
висотою

Крісла-стільці з колесами 
складані, не регулюються за 
висотою

Крісла-стільці з колесами 
складані, регулюються за 
висотою

с. 14-16

с. 19

с. 9 с. 10 с. 11

с. 12 с. 13

с. 17 с. 18

8



КРІСЛА-СТІЛЬЦІ  
(код згідно з ISO 9999 - 09 12 03)

Складаються з рами зі сталі або алюмінієвого сплаву та сидіння з гігієнічним 
отвором, мають фіксовані або відкидні підлокітники. 
Підніжка відсутня

Опис конструкції

Модель/ Виробникkg  BLH

Cтоік 14 НМ 100 (3ММ.15)/ 
ФОП «Скочилов»

мод. 123 М3/ВАТ «Завод
 «Артемзварювання»

СтД-05/
ТОВ «ВК «Діспомед»7,8100600630805

м`які сидіння та спинка

8,5100550405
760-
860

100555425800 8,9

Особливості 
конструкції

підвищена
надійність

СТ-1 (3ММ.01)/ 
Харківське КЕПОП

мод. 123 М3-3/ВАТ «Завод
 «Артемзварювання»

830 588 590 100 11,5

850 480 565 100 8,9
відкидні підлокітники підвищена

надійність

Надійність 
конструкції

ОД.3.1-1-0-1-1-2-0-0-0

ОД.3.1-1-0-1-1-2-0-3.4-0

ОД.3.1-1-0-2-1-2-0-0-0

фіксовані підлокітники

фіксовані підлокітники

базова
надійність

базова
надійність

1

2

3

(kg)     

CТМ-2.1.0/
ТОВ «Норма-Трейд»

100710470800 12,5

4,090710470750

ОД.3.1-1-0-1-1-1-0-0-0 

фіксовані підлокітники базова
надійність

4

CТ-2.2.0/
ТОВ «Норма-Трейд»

9

Стоік-14 НМ100 СТМ-2.1.0СтД-05

СТ-1 СТ-2.2.0

рама - зі сталі

рама - з алюмінієвого сплаву

рама - зі сталі

рама - зі сталі

мод. 123 М3-3

1 2

3 4

ОД.3.1
Крісла-стільці без коліс нескладані, 
не регулюються за висотою
БАЗОВІ

СC-1

СС-1/ ТОВ “Київські 
інноваційні технології”

830 615 575 100 7,6



КРІСЛА-СТІЛЬЦІ  
(код згідно з ISO 9999 - 09 12 03)

Складаються з рами зі сталі або алюмінієвого сплаву та біотуалетного блоку, 
мають фіксовані підлокітники. 
Підніжка відсутня

Опис конструкції

Модель/ Виробникkg  BLH
Особливості 
конструкції

Надійність 
конструкції

1

2

ОД.3.1-1-0-1-1-2-0-2-0

підвищена
надійність

825

800

530

425

530

555

100

100

9,25

8,9 мод. 123 М3-1/ВАТ «Завод
 «Артемзварювання»

СТ-8 (3ММ.23.01)/ 
Харківське КЕПОП

ОД.3.1-1-0-1-1-1-0-2-0

СтД-07/
ТОВ «ВК «Діспомед»

базова
надійність840 570 575 100 9,0

(kg)     

10

СтД-07СТ-8

1 2

рама - з алюмінієвого сплаву

рама - зі сталі

мод. 123 М3-1

ОД.3.1
Крісла-стільці без коліс нескладані, 
не регулюються за висотою, з біотуалетним блоком
БАЗОВІ



КРІСЛА-СТІЛЬЦІ  
(код згідно з ISO 9999 - 09 12 03)

Складаються з рами зі сталі 
сплаву та сидіння з гігієнічним отвором, 
мають фіксовані або відкидні підлокітники. 
Підніжка відсутня

 або алюмінієвого 
Опис конструкції

Модель/ Виробникkg  BLH
Особливості 
конструкції

Надійність 
конструкції

1

2

100565485
875-
915

8,9

7,0100560460
625-
725

відкидні підлокітники

ОД.3.1-1-0-2-1-2-1-0-0

мод. 123 М3-4/ВАТ «Завод
 «Артемзварювання»

СтД-06/
ТОВ «ВК «Діспомед»

підвищена
надійність

базова
надійність

ОД.3.1-1-0-1-1-2-1-0-0

мод. 123 М3-2/ВАТ «Завод
 «Артемзварювання»

фіксовані підлокітники підвищена
надійність

100555475
825-
865

8,9

(kg)     

3 ОД.3.1-1-0-1-1-1-1-0-0

90710470
710-
810

4,5 CТ-1.2.0/
ТОВ «Норма-Трейд»

фіксовані підлокітники базова
надійність

11

рама - зі сталі

рама - зі сталі

рама - з алюмінієвого сплаву

1

СтД-06

2

мод. 123 М3-2

3

СТ-1.2.0

мод. 123 М3-4

ОД.3.1
Крісла-стільці без коліс нескладані, 
регулюються за висотою
БАЗОВІ



КРІСЛА-СТІЛЬЦІ  
(код згідно з ISO 9999 - 09 12 03)

Складаються з рами зі сталі
сплаву та сидіння з гігієнічним отвором, мають 
відкидні або фіксовані підлокітники. 
Підніжка відсутня

 або алюмінієвого 
Опис конструкції

855

850

840

495

540

520

560

570

530

100

100

100

11,5

8,8

12,1

СТ-1С (3ММ.01.01)/
Харківське КЕПОП  

СТ-5 (3ММ.13)/
Харківське КЕПОП  

мод. 123 М2-1/ВАТ «Завод
 «Артемзварювання»

підвищена
надійність

Модель/ Виробникkg  BLH
Особливості 
конструкції

Надійність 
конструкції

ОД.3.1-1-0-2-2-2-0-0-0

(kg)     

1

відкидні підлокітники

2 ОД.3.1-1-0-1-2-1-0-0-0

90600400750 3,5 CТС-2.2.0/
ТОВ «Норма-Трейд»

базова
надійність

фіксовані підлокітники

12

рама - з алюмінієвого сплаву

рама - зі сталі

СТ-5 СТ-1С

1

2

СТС-2.2.0

мод. 123 М2-1

ОД.3.1
Крісла-стільці без коліс складані, 
не регулюються за висотою
БАЗОВІ

СС-1С/ ТОВ “Київські 
інноваційні технології”

830 620 575 100 7,7

СС-1С



КРІСЛА-СТІЛЬЦІ  
(код згідно з ISO 9999 - 09 12 03)

Складаються з рами зі сталі
, мають 

фіксовані підлокітники. 
Підніжка відсутня

 та 
сидіння з гігієнічним отвором

Опис конструкції

Модель/ Виробникkg  BLH
Особливості 
конструкції

Надійність 
конструкції

1

2

730-
830

6,3100540510

5,8100490550
730-
830
855-
895

100560495 12,1

490-
510

855-
955

8,5100515
СтД-04/
ТОВ «ВК «Діспомед»

м`яке сидіння
базова
надійність

3ММ.21.01/
ТОВ «СЛЛтаР» 
модель 894/ 
ТОВ «Слайг Медікал»

мод. 123 М2-3/ВАТ «Завод
 «Артемзварювання»

__

підвищена
надійність

базова
надійність

базова
надійність

ОД.3.1-1-0-1-2-2-1-0-0

ОД.3.1-1-0-1-2-2-1-3-0

(kg)     

CТМС-1.1.0/
ТОВ «Норма-Трейд»

100600400 9,2710-
810

13

3ММ.21.01 мод. 894

1

2

СТМС-1.1.0СтД-04

мод. 123 М2-3

ОД.3.1
Крісла-стільці без коліс складані, 
регулюються за висотою
БАЗОВІ



КРІСЛА-СТІЛЬЦІ  
(код згідно з ISO 9999 - 09 12 03)

Складається з рами зі сталі або алюмінієвого сплаву та сидіння з 
гігієнічним отвором, мають відкидні або фіксовані підлокітники, 
запобіжні гальма. 
Підніжка відсутня

Опис конструкції

Модель/ Виробникkg  BLH
Особливості 
конструкції

Надійність 
конструкції

1

2

ОД.3.1-1-1-2-1-2-0-1-0

СТ-2 (3ММ.02)/ 
Харківське КЕПОП

13,5100590615830
базова
надійністьвідкидні підлокітники

мод. 123 М1-1/ВАТ «Завод
 «Артемзварювання»970 590 585 100 13,1

підвищена
надійність

ОД.3.1-1-1-1-1-2-0-1-0

мод. 123 М1-4/ВАТ «Завод
 «Артемзварювання»

13,1 підвищена
надійність

100585590970
фіксовані підлокітники

(kg)     

14

рама - зі сталі

рама - зі сталі

СТ-2

1

мод. 123 М1-1 мод. 123 М1-4

2

ОД.3.1
Крісла-стільці з колесами нескладані, 
не регулюються за висотою
БАЗОВІ



КРІСЛА-СТІЛЬЦІ  
(код згідно з ISO 9999 - 09 12 03)

Складаються з рами зі сталі та сидіння з 
гігієнічним отвором, мають відкидні або 
фіксовані підлокітники. 
Підніжка фіксована або знімна або з відкидною 
опорою для стоп.
Моделі  призначені 
для дітей

CТДР-2.1.0 та CТМД-2.1.0

Опис конструкції

15

мод. 123 М1-2 СТ-3

1 2

мод. 123

3

4

мод. 123 М1-3 СТРМ-2.1.0

5

мод. 123 М1

СТМД-2.1.0

7

ОД.3.1
Крісла-стільці з колесами нескладані, 
не регулюються за висотою
БАЗОВІ



мод. 123 М1-2/ВАТ «Завод
 «Артемзварювання»

970 840 585 100 13,1

СТ-3 (3ММ.03)/ 
Харківське КЕПОП

21,2100600755975

підвищена
надійність

підвищена
надійність

м`які сидіння та спинка

фіксована підніжка

підніжка з відкидною 
суцільною опорою для стоп

Модель/ Виробникkg  BLH
Особливості 
конструкції

Надійність 
конструкції

1

2

ОД.3.1-1-1-2-1-2-0-0-5

ОД.3.1-1-1-2-1-2-0-3.4-3

3

5

4

ОД.3.1-1-1-2-1-2-0-1.3.4-1.4

ОД.3.1-1-1-2-1-2-0-1.3.4-1.5

ОД.3.1-1-1-2-1-2-0-1.3.4-1.2.4

мод. 123 М1-3/ВАТ «Завод
 «Артемзварювання»

мод. 123/ВАТ «Завод
 «Артемзварювання»

мод. 123.М1/ВАТ «Завод
 «Артемзварювання»знімна фіксована підніжка

знімна підніжка
з відкидною складаною 

опорою для стоп

підвищена
надійність

підвищена
надійність

підвищена
надійність970 895 585 100

970 960 585 100 13,1

13,1

970 960 585 100 13,1 м`які сидіння та спинка

м`які сидіння та спинка

(kg)     

м`які сидіння та спинка

CТРМ-2.1.0/
ТОВ «Норма-Трейд»

знімна 
регулюється за висотою, 

підніжка 

з відкидною складаною 
опорою для стоп 

940 990 570 100 18,0 базова
надійність

6 ОД.3.1-2-1-1-1-2-0-1.3.4-5

60580730900 15,0 CТДР-2.1.0/
ТОВ «Норма-Трейд»

базова
надійність

м`які сидіння та спинка
фіксована підніжка

7 ОД.3.1-2-1-2-1-2-0-1.3.4-1.2.4

80570950890 17,0 CТМД-2.1.0/
ТОВ «Норма-Трейд»

базова
надійність

м`які сидіння та спинка
знімна 

регулюється за висотою, 
підніжка 

з відкидною складаною 
опорою для стоп 

Стоїк-14 НМ 093 (3ММ.14)/ 
ФОП «Скочилов»

базова
надійність925 920 600 120 28,0

16

відкидні підлокітники

відкидні підлокітники

наявність запобіжних гальм
відкидні підлокітники

наявність запобіжних гальм
відкидні підлокітники

наявність запобіжних гальм
відкидні підлокітники

фіксовані підлокітники
наявність запобіжних гальм

відкидні підлокітники
наявність запобіжних гальм



КРІСЛА-СТІЛЬЦІ  
(код згідно з ISO 9999 - 09 12 03)

Складаються з рами зі сталі або алюмінієвого сплаву та сидіння з гігієнічним 
отвором, мають фіксовані або відкидні підлокітники
Підніжка фіксована або знімна
Підніжка може бути відсутня

Опис конструкції

Модель/ Виробникkg  BLH
Особливості 
конструкції

Надійність 
конструкції

2

1

мод. 123 М1-5/ВАТ «Завод
 «Артемзварювання»

970-
1010

100585840

мод. 123 М1-6/ВАТ «Завод
 «Артемзварювання»

13,1

970-
1010

100585895 13,1 підвищена
надійність

підвищена
надійність

ОД.3.1-1-1-1-1-2-1-1-5

ОД.3.1-1-1-2-1-2-1-1.3.4-1.2.4

м`які сидіння та спинка
відкидні підлокітники

фіксовані підлокітники

фіксована підніжка

(kg)     

знімна 
регулюється за висотою, 

підніжка 

з відкидною складаною 
опорою для стоп CТРМ-1.1.0/

ТОВ «Норма-Трейд»
900-
1000

990 570 100 19,0
базова
надійність

17

мод. 123 М1-6

1

наявність запобіжних гальм
рама - зі сталі

наявність запобіжних гальм

2

СТП-1.1.0 мод. 123 М1-5

ОД.3.1
Крісла-стільці з колесами нескладані,  
регулюються за висотою
БАЗОВІ



КРІСЛА-СТІЛЬЦІ  
(код згідно з ISO 9999 - 09 12 03)

Складається з рами зі сталі
, мають фіксовані або регульовані за висотою підлокітники, 

. Підніжка з відкидною опорою для стоп

 або алюмінієвого сплаву та сидіння з гігієнічним 
отвором запобіжні 
гальма, м`яке сидіння та м`яку спинку
Моделі АНТ 420, АНТ 421, Стоік 14 НМ 094 та CТДР-2.2.0 призначені для дітей

Опис конструкції

СтД-27/
ТОВ «ВК «Діспомед»

модель 692/ 
ТОВ «Слайг Медікал»

Особливості 
конструкції

Надійність 
конструкції Модель/ Виробникkg  BLH

ОД.3.1-2-1-1-2-2-0-1.3.4-3
АНТ 420 (3ММ.11.01Д)/
ТОВ «НВЦ «Антей-ЛТД» 870 650 480 50 8,0 фіксовані підлокітники

АНТ 421 (3ММ.11.02Д)/
ТОВ «НВЦ «Антей-ЛТД» 

920 650 520 50 8,6

підніжка з відкидною 
суцільною опорою для стоп

підвищена
надійність

ОД.3.1-2-1-1-2-1.2-0-1.3.4-3
фіксовані підлокітники Стоїк-14 НМ 094/ 

ФОП «Скочилов»
базова
надійність

650 560 360 50 7,0 підніжка з відкидною 
суцільною опорою для стоп

ОД.3.1-1-1-1-2-2-0-1.3.4-1.2.4
фіксовані підлокітники

знімна підніжка 
регулюється за висотою, 
з відкидною складаною 

опорою для стоп 

СтД-29/ 
ТОВ «ВК «Діспомед»базова

надійність

910 910 520 100 13,1

підлокітники 
опускаються

13,0935 890 540 100

базова
надійність

знімна підніжка 
регулюється за висотою, 
з відкидною складаною 

опорою для стоп 

950 950 540 100 10,3

1

2

3

4

(kg)     

ОД.3.1-1-1-2-2-2-0-1.3.4-1.2.4 

CТМП-2.1.0/
ТОВ «Норма-Трейд»

CТМР-2.1.0/
ТОВ «Норма-Трейд»

940 990 570 100 18,0

940 990 570 100 18,0
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рама - зі сталі

рама - зі сталі 
та алюмінієвого сплаву

рама - зі сталі

рама - зі сталі

АНТ 420 АНТ 421 Стоік-14 НМ094 СтД-29 СТМП-2.1.0 мод. 692

1 2 3 4

СтД-27

ОД.3.1
Крісла-стільці з колесами складані, 
не регулюються за висотою
БАЗОВІ



КРІСЛА-СТІЛЬЦІ  
(код згідно з ISO 9999 - 09 12 03)

Складається з рами зі сталі
, мають 

фіксовані або відкидні підлокітники, 
. 

Підніжка регулюється за висотою або 
відсутня

 та сидіння 
з гігієнічним отвором

запобіжні гальма

Опис конструкції

Модель/ Виробникkg  BLH
Особливості 
конструкції

Надійність 
конструкції

1

2

3

ОД.3.1-1-1-1-2-2-1-1-0 

СтД-03к/ 
ТОВ «ВК «Діспомед»

8,0100530500
745-
845

фіксовані підлокітники

підніжка відсутня
базова
надійність

ОД.3.1-1-1-1-2-2-1-1.4-0 

мод. 123 М2/ВАТ «Завод
 «Артемзварювання»

підвищена
надійність

100560495
935-
975

12,1

м`яка спинка
підніжка відсутня

фіксовані підлокітники

ОД.3.1-1-1-2-2-2-1-1.3.4-1.2.4

мод. 123 М2-2/ВАТ «Завод
 «Артемзварювання»

підвищена
надійність

935-
975

870 100560 12,1 м`які сидіння та спинка
відкидні підлокітники

(kg)     

знімна 
регулюється за висотою, 

підніжка 

з відкидною складаною 
опорою для стоп 

CТМР-1.1.0/
ТОВ «Норма-Трейд»

CТСС-1.1.0/
ТОВ «Норма-Трейд»

760-
860

470 600 100 6,9

900-
1000

990 570 100 19,0

базова
надійність

базова
надійність

19

СтД-03к СТРС-1.1.0 мод. 123 М2

СТМР-1.1.0

1 2

3

мод. 123 М2-2

ОД.3.1
Крісла-стільці з колесами складані, 
регулюються за висотою
БАЗОВІ



Опис конструкції
Підставка на унітаз складається з 
рами, підлокітників та наконечників

СИДІННЯ ТА ПІДСТАВКИ ДЛЯ УНІТАЗІВ
(код згідно з ISO 9999 - 09 12 09, 09 12 12)

Сидіння(надставка) на унітаз 
виготовляється з полімерних 
матеріалів за формою унітазів

8ММ.41.01/ 
ТОВ « » СЛЛтаР

Стоїк-14 НМ 071 (8ММ.28) / 
ФОП «Скочилов»

200

175

0,6

1,0

100

100

400

420

415

460

__

ОД.3.2.2

__

ВИКОНУВАНА ФУНКЦІЯ
Забезпечення додаткової опори під час вставання та сідання
Забезпечення зручності при задоволенні природних потреб

ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ 

R54 Старість

Z50.8 Лікування, яке включає інші види реабілітаціних процедур

Z54.0 Стан одужання після хірургічного втручання

Z54.8 Стан одужання після іншого лікування

Z74.1 Потреба в допомозі при самообслуговуванні

Z99.8 Залежність від інших допоміжних механизмів та пристроїв

750

720

710

710

H

600

575

540/
350

585/
350

L

700/
530

800/
630

500

515

B

100
75 - на під-
локітники

100
75 - на під-
локітники

(kg)     

100

120

ПТ-2 (9ММ.01)/ 
Харківське КЕПОП 

3,9

4,8

Стоїк-14 НМ 059 (8ММ.18)/ 
ФОП «Скочилов»

підвищена
надійність

базова
надійність

__

Модель/ Виробникkg  

Особливості 
конструкції

Надійність 
конструкції

ОД.3.2.1

КТ-3.1.0/
ТОВ «Норма-Трейд»

КТО-3.1.0/
ТОВ «Норма-Трейд»

4,1

4,3

базова
надійність

базова
надійність

1

2

1

2

20

ОД.3.2
Сидіння та підставки для унітазів
БАЗОВІ

715 520 590 100
75 - на під-
локітники

6,0 підвищена
надійність

ПДТ-2/ ТОВ “Київські 
інноваційні технології”


