
Харків 2015

ЗАСОБИ ДЛЯ ХОДІННЯ, 
КЕРОВАНІ ОДНІЄЮ РУКОЮ

ЗАСОБИ ДЛЯ ХОДІННЯ, 
КЕРОВАНІ ОДНІЄЮ РУКОЮ

ЗАСОБИ ДЛЯ ХОДІННЯ, 
КЕРОВАНІ ОДНІЄЮ РУКОЮ

КАТАЛОГ
1

ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ РЕАБІЛІТАЦІЇ

км

км/год

(kg)     

kg  



Максимальний зріст користувача, мм

Маса користувача, кг

Висота палиці, мм

УМОВНІ ПОЗНАКИ

Довжина нижньої секції ліктьової милиці, мм

Довжина верхньої секції ліктьової милиці, мм

Крок регулювання висоти виробу, мм

Маса виробу, кг

Висота пахвової милиці, мм
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ПАЛИЦІ ОР.1.1
ПАЛИЦІ З ТРЬОМА АБО 

БІЛЬШЕ НІЖКАМИ ОР.1.2
МИЛИЦІ ЛІКТЬОВІ ОР.1.3

МИЛИЦІ ПАХВОВІ ОР.1.5 

с. 7-16 с. 17-18

с. 25-26 с. 27-33

ОР.1ЗАСОБИ ДЛЯ ХОДІННЯ, КЕРОВАНІ ОДНІЄЮ РУКОЮ

Розподіл виробів у підгрупі

с. 19-24

МИЛИЦІ З ОПОРОЮ НА 
ПЕРЕДПЛІЧЧЯ ОР.1.4



ЗАСОБИ ДЛЯ ХОДІННЯ, КЕРОВАНІ ОДНІЄЮ РУКОЮ

Захворювання за МКХ-10, 
які можуть спричиняти порушення функцій опори та 
ходіння, що потребують забезпечення засобами для 

ходіння, керованими однією рукою
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ОР.1

Е10-Е14 Цукровий діабет
Е10.6 Інсулінозалежний цукровий діабет
H54 Слiпота i зниження зору 
H54.0 Слiпота обох очей 
H54.1 Слiпота одного ока, знижений зiр другого ока 
H54.2 Знижений зiр обох очей 
H54.4 Слiпота одного ока 
H54.5 Знижений зiр одного ока
G8-G83 Дитячий церебральний параліч та інші паралітичні 
синдроми
G35 Розсіяний склероз
G57.0 Ураження сідничного нерва
G57.8 Мононевропатії нижньої кінцівки
G60 Спадкова та ідіопатична невропатія
G60.0 Спадкова моторна та сенсорна невропатія
G61 Запальна поліневропатія
G62 Поліневропатії 
G71.0 М'язова дистрофія
G80-G83 Церебральний параліч та інші паралітичні 
синдроми
G80.1 Спастична диплегія 
G80.2 Дитяча геміплегія
G81.1 Спастична геміплегія
G82.1 Спастична параплегія
L97 Виразка нижньої кінцівки (стопи)
М01.1 Туберкульозний артрит
М02.8 Реактивні артропатії
М08 Ювенільний артрит
М14.2 Діабетична артропатія
М14.6 Невропатична артропатія 
М14.8 Артропатії при інших уточнених 
хворобах
М16.3 Диспластичний коксартроз
М16.5 Посттравматичний коксартроз
 



М16.7 Вторинний коксартроз 
М17.1 Первинний гонартроз
М17.3 Післятравматичний гонартроз
М17.5 Вторинний гонартроз
М18 Артроз першого п'ясно-зап'ясткового суглоба
М19.1 Післятравматичний артроз суглобів
М20 Набута деформація пальців стопи 
М20.4 Інші молоткоподібні пальці стопи
М20.5 Інші деформації пальців стопи
М21.0 Вальгусна деформація
М21.1 Варусна деформація
М21.3 Відвисла стопа 
М21.4 Плоскостопість (набута)
М21.5 Набута кігтеподібна стопа, клишоногість
М21.6 Набуті деформації щиколотки і стопи
М21.8 Уточнені набуті деформації кінцівок
М22 Ураження наколінка 
М23 Внутрішньосуглобні ураження коліна
М23.5 Хронічна нестабільність колінного суглоба
М24.2 Ураження зв'язок
M24.6 Анкілоз суглоба
М25.3 Нестабільність функції суглоба
М25.8 Уточнені ураження суглобів 
М62 Ураження м'язів
М65 Синовіт та тендосиновіт
М77.3 П'яткова шпора
М80 Остеопороз із патологічним переломом
М84 Порушення цілісності кістки
М84.1 Незрощення перелому (псевдоартроз)
М87 Остеонекроз 
М96.0 Псевдоартроз після зрощення або артродезу 
Q65.1 Вроджений вивих стегна двобічний
Q65.3 Вроджений підвивих стегна однобічний
Q65.4 Вроджений підвивих стегна двобічний
Q65.6 Нестійке стегно
Q65.8 Вроджені деформації стегна
Q66 Вроджені деформації стопи
Q66.2 Варусна стопа 
Q66.3 Вроджені варусні деформації стопи
Q66.4 Клишоногість п'ятково-вальгусна
Q66.5 Вроджена плоска стопа 
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Захворювання за МКХ-10 (продовження) 



Q66.6 Вроджені вальгусні деформації стопи
Q66.8 Вроджені деформації стопиQ

Q72 Дефекти, що спричинюють укорочення нижньої 
кінцівки
Q72.0 Вроджена повна відсутність нижньої(іх) кінцівки(ок)
Q72.2 Вроджена відсутність гомілки 
Q72.3 Вроджена відсутність стопи і пальця(ів) стопи
Q72.8 Дефекти, що вкорочують нижню(і) кінцівку(и)
Q72.9 Дефект, що спричинює укорочення нижньої кінцівки, 
неуточнений
Q74.8 Інші уточнені вроджені аномалії кінцівки(ок)
R29.4 Клацаюче стегно
S93 Вивих, розтягнення і перенапруження капсульно-
зв'язкового апарату в ділянці гомілковостопного суглоба та 
стопи
S94 Травма нервів на рівні гомілковостопного суглоба та 
стопи
Т84 Ускладнення, пов'язані з іншими внутрішніми 
ортопедичними протезними пристроями, імплантатами та 
трансплантатами
Т84.0 Ускладнення механічного походження, пов'язане з 
внутрішніми протезами суглоба
Т93.1 Віддалені наслідки перелому стегнової кістки
Т93.2 Віддалені наслідки переломів нижньої кінцівки
Т93.3 Віддалені наслідки вивиху, розтягнення та деформації 
нижньої кінцівки
Т93.4 Віддалені наслідки травми нерва нижньої кінцівки
Т93.5 Віддалені наслідки травми м'яза та сухожилка нижньої 
кінцівки 
Z89.4 Набута відсутність стопи та гомілковостопного суглоба
Z89.5 Набута відсутність нижньої кінцівки на рівні чи нижче 
коліна
Z89.7 Набута відсутність обох нижніх кінцівок (на будь-
якому рівні, за винятком пальців ніг)
Z89.8 Набута відсутність верхніх та нижніх кінцівок

Захворювання за МКХ-10 (продовження) 
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ПАЛИЦІ ОР.1.1

 - для користування в приміщеннях та  Умови експлуатації
                                         поза приміщеннями

Порушення функцій ходи і стояння, що обумовлені: 
-  захворюваннями, травмами, укороченнями та 
деформаціями нижніх кінцівок, таза та хребта;
- неврологічними системними захворюваннями; 
- загальною слабкістю тіла (похилий вік);
- помірним геміпарезом;
- помірним парезом однієї нижньої кінцівки; 
- захворюванням серцево-судинної системи з 
недостатністю кровообігу 2 стадії або стенокардією 
напруги ФК III;
- наявністю ендопротеза колінного або тазостегнового 
суглоба;
- хворобами периферичних судин нижніх кінцівок із 
хронічною артеріальною недостатністю 2 ступеня, 
хронічною венозною недостатністю 2 ступеня;
- слоновістю нижньої кінцівки.

 ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

Код згідно з ISO 9999 - 12 03 03

ПРОТИПОКАЗАННЯ

Ампутаційні дефекти, захворювання кисті, або промене-
зап'ясткового, ліктьового суглобу, що не дають змогу 
користуватися палицею.
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ОР.1.1-1  -  ПАЛИЦІ, ЩО НЕ РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ,
                  БЕЗ ПРИСТРОЮ ПРОТИ КОВЗАННЯ

ОР.1.1ПАЛИЦІ

7

Технічні характеристики

(kg)     

kg  

9051001800 0,36

П1-1 (8ВР.10.01)
(ФОП “Ящук М.”)

825100 0,41

Т1 (8ВР.13.01)
(ТОВ НТП “Спецмедтехніка”)

870
900
930
960

100

8ВР.39.02 
(ФОП “Скочилов Д.Є.” )

0,404
0,412
0,420
0,428

1

3

4

П1-1 (8ВР.10.01)
(ФОП “Ящук М.”)100

865
905
945
985

0,43
0,45
0,47
0,50

5

100
8ВР.39.01
(ФОП “Скочилов Д.Є.” )910

8ВР.12
(СПД ФО “Костриба М.В.)10001002000

1800 0,35

0,609

10

1600

м
а
х

1800
1800
1800
1800

1800
1800
1800
2000

1001600
780
810
840

0,380
0,388
0,396

Т1 (8ВР.13.01)
(ТОВ НТП “Спецмедтехніка”)

П-Л (8ВР.35.01)
(ТОВ “Норма-Трейд”)

П-П (8ВР.35.02)
(ТОВ “Норма-Трейд”)

8951001800
8ВР.39.03
(ФОП “Скочилов Д.Є.” )

0,388

ОР.1.1-1-1Д з алюмінієвого сплаву

ОР.1.1-1-1 з алюмінієвого сплаву

ОР.1.1-1-2 зі сталі

ОР.1.1-1-3 з деревини

0,40895751800

75 0,408951800

2

6

11

ОР.1.1-1-4Д з полімерних матеріалів

ПСП-1 (8ВР.32.01)
(ТОВ “Норма-Трейд”)

0,30751600 840

Складається з опори, руків’я, наконечника.
П-Л, П-П - мають анатомічне руків’я (праве або ліве).  

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

ПО.А, П1-1, Т1, ПМ, ПД, ПСП-1 - призначають дітям.

1, 3 2, 4 5

6, 7 8 9

10 11

БАЗОВІ

Код згідно з ISO 9999 - 12 03 03
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 ОР.1.1-2  -  ПАЛИЦІ, ЩО НЕ РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ,
                   З ВБУДОВАНИМ ПРИСТРОЄМ ПРОТИКОВЗАННЯ

Технічні характеристики

(kg)     

kg  

865
905
945
985

П1-2 (8ВР.10.02)
(ФОП “Ящук М.”)

100

1800
1800
1800
2000

0,46
0,49
0,51
0,53

ОР.1.1-2-1-1 з алюмінієвого сплаву

2

Складається з опори, руків’я, наконечника.
Має вбудований пристрій протиковзання. 

Для пересувння взимку.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ 

825
П1-2 (8ВР.10.02)
(ФОП “Ящук М.”)

1001600 0,451

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

П1-2  - призначають дітям.

.

ОР.1.1

1, 2

3

865100 0,403 1800
Стоік 13-013
(ФОП “Скочилов Д.Є.” )

ПАЛИЦІ

БАЗОВІ

Код згідно з ISO 9999 - 12 03 03
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ОР.1.1-3  -  ПАЛИЦІ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ,
                  БЕЗ ПРИСТРОЮ ПРОТИКОВЗАННЯ

Технічні характеристики

(kg)     

710-
940

100 25,5

715-
940

1001800 8ВР.40.01 
(ФОП “Скочилов Д.Є.”)

kg  

0,45

0,38

715
945

1800

ПхД-12
(ТОВ ”ВК “Діспомед”)

ПхД-17/1
(ТОВ ”ВК “Діспомед”)

ОР-920
(ТОВ “Слайг Медікал”)  

ОР-928
(ТОВ “Слайг Медікал”) 

25,5

25

25
810-
910

706-
934

25

25
755-
985

0,40

0,35

1001800

25760-
960

0,371001800

1001800

0,34

0,32

1001800

1001800

1

2

3

4

6

7

5

8

ОР.1.1-3-1-4.5 з алюмінієвого сплаву

ОР.1.1-3-1-5 з алюмінієвого сплаву

1 3, 5

7

6

8

10

м
а
х

ОР.1.1

2

4

Складається з опори, руків’я, наконечника.
Має пристрій регулювання висоти та фіксації.
ПхД-17/1 - палиця складається.

Для підлітків в період зміни росту.
Для осіб, що користуються взуттям з 
різною висотою каблука.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ 

ТР2 (8ВР.14.01) 
(ТОВ НТП “Спецмедтехніка”)

780-
960 30100 0,5120009

ОР.1.1-3-1-5.6 з алюмінієвого сплаву
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КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

ПхД-17
(ТОВ ”ВК “Діспомед”)

675-
900

25,5 0,381001800

ПхД-16
(ТОВ ”ВК “Діспомед”)

ПхД-10
(ТОВ ”ВК “Діспомед”)

ПАЛИЦІ

БАЗОВІ

Код згідно з ISO 9999 - 12 03 03



П1-3 (8ВР.11.01)
(ФОП “Ящук М.”)

ОР-938
(ТОВ “Слайг Медікал”) 

100
825-
985

2000 0,4840

 784-
1014

25 0,311001800

10

11

12

13

ПА-Л (8ВР.36.01)
(ТОВ “Норма-Трейд”)

ПА-П (8ВР.36.03)
(ТОВ “Норма-Трейд”)

100

100

0,50

0,50

 775-
1000

252000

2000
 775-
1000

25

ОР.1.1-3-1-6 з алюмінієвого сплаву

(продовження)

Технічні характеристики

(kg)     

kg  м
а
х

ПА-Л, ПА-П - мають анатомічне руків’я (праве або ліве).

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

ОР.1.1

ОР.1.1-3  -  ПАЛИЦІ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ, БЕЗ ПРИСТРОЮ 
ПРОТИКОВЗАННЯ

10 11 12 13

ПАЛИЦІ

БАЗОВІ

Код згідно з ISO 9999 - 12 03 03
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ОР.1.1-4  -  ПАЛИЦІ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ, 
З ВБУДОВАНИМ ПРИСТРОЄМ ПРОТИКОВЗАННЯ

Технічні характеристики

(kg)     

100
835-
995

2000 П1-4 (8ВР.11.02) 
(ФОП “Ящук М.”)

kg  

0,58403

Складається з опори, руків’я, наконечника.
Має пристрій регулювання висоти та фіксації.
ПА-1п, ПА-1л - мають анатомічне руків’я (праве
та ліве) 
Має вбудований пристрій протиковзання. 

Для підлітків в період зміни росту.
Для осіб, що користуються взуттям з різною висотою каблука.
Для пересування взимку.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ 

м
а
х

750-
975

25 0,501001 1800

ОР.1.1-4-1-1-6 з алюмінієвого сплаву

ПА-1п (8ВР.36.04)
(ТОВ “Норма-Трейд”)

100 0,50 750-
975

251800

ПА-1л (8ВР.36.02)
(ТОВ “Норма-Трейд”)

1 2

3

2

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

ОР.1.1

ОР.1.1-4-1-1-5.6 з алюмінієвого сплаву

4

100
 790-
1015

2000 0,40254
Стоік 13-053
(ФОП “Скочилов Д.Є.” )

ПАЛИЦІ

БАЗОВІ

Код згідно з ISO 9999 - 12 03 03
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Знімні пристрої протиковзання

2

4

1

5

3

6

7

ОР.1.1

ОР.1.1-4 -  ПАЛИЦІ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ, З ЗНІМНИМ 
ПРИСТРОЄМ  ПРОТИКОВЗАННЯ

Технічні характеристики

(kg)     

kg  

715-
945 25,5 0,48100

ПхД-12 
(ТОВ ”ВК “Діспомед”)

760-
960 25,5 0,45100

ПхД-16 
(ТОВ ”ВК “Діспомед”)

1800

810-
910 25 0,43100 ПхД-17/1

(ТОВ ”ВК “Діспомед”)

ОР.1.1-4-1-3-5 з алюмінієвого сплаву

ОР.1.1-4-1-3-4.5 з алюмінієвого сплаву

1

3

4

Складається з опори, руків’я, наконечника, знімного 
пристрою протиковзання.
Має пристрій регулювання висоти та фіксації.
ПхД-17/1 - палиця складається.

Для підлітків в період зміни росту.
Для осіб, що користуються взуттям з різною 
висотою каблука.
Для пересування взимку.
Знімний пристрій протиковзання використо-
вують для осіб з ампутаційними дефектами, 
травмами або захворюваннями пальців кисті, 
що не дають можливості користуватися пали- 
цею з вбудованим пристроєм протиковзання.

м
а
х

1800

1800

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ 

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

ОР-920 ПК
(ТОВ “Слайг Медікал”)  

716-
944

25 0,3510018005

ОР-928 ПК
(ТОВ “Слайг Медікал”) 

25
765-
995

0,3410018006

ОР-938 ПК
(ТОВ “Слайг Медікал”) 

 794-
1024

25 0,3210018008

710-
940

100 25,5 0,4518002
ПхД-10
(ТОВ ”ВК “Діспомед”)

ОР.1.1-4-1-3-6 з алюмінієвого сплаву

ПхД-17
(ТОВ ”ВК “Діспомед”)

675-
900

25,5 0,38100
1550-
1800

7

8

ПАЛИЦІ

БАЗОВІ

Код згідно з ISO 9999 - 12 03 03
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ОР.1.1-5 - ПАЛИЦЯ-ОРІЄНТІР БАГАТОСЕКЦІЙНА, ЩО НЕ РЕГУЛЮЄТЬСЯ 
                 ЗА ВИСОТОЮ 

1 2

kg  

0,17
ПхД-18 
(ТОВ ”ВК “Діспомед”)

ОР-936 
(ТОВ “Слайг Медікал”) 

1200

1200 0,20

ОР.1.1-5-1 з алюмінієвого сплаву

1

2

Палиця складається з 4-х секцій, послідовно з'єднаних одна з одною 
пружним елементом. 
Руків’я виготовляють з полімерного матеріалу; до руків’я кріпиться 
ременець регульованої довжини.  
Наконечник - у вигляді суцільнолитої кулі з високоміцної та 
зносостійкої пластмаси.

Стійкі помірні й виражені вади зору (гострота зору з корекцією 
нижче 0,04 на оці, що краще бачить, або звуження поля зору до 
10 градусів).

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ 

ОР.1.1

ПАЛИЦІ ТАКТИЛЬНІ 
ДЛЯ ОСІБ З ОБМЕЖЕННЯМ ЗОРУ

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

3

ПР 
(ТОВ “Норма-Трейд”)

3 1400 0,20

ОР.1.1ПАЛИЦІ

БАЗОВІ

Код згідно з ISO 9999 - 12 39 03
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ОР.1.1
З РОЗШИРЕНИМИ ФУНКЦІЯМИ

ПАЛИЦІ

Код згідно з ISO 9999 - 12 03 03

 ОР.1.1-2  -  ПАЛИЦІ, ЩО НЕ РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ,
                   З ВБУДОВАНИМ ПРИСТРОЄМ ПРОТИКОВЗАННЯ

Технічні характеристики

(kg)     

ОР.1.1-2-1-2Д з алюмінієвого сплаву

780
810
840

100
0,412
0,420
0,428

Т3 (8ВР.13.02)
(ТОВ НТП “Спецмедтехніка”)

Складається з опори, руків’я, наконечника.
Має вбудований пристрій протиковзання напівавтомат.

1

Для пересувння взимку.
Пристрій протиковзання напівавтомат використувують для осіб з 
ампутаційними дефектами, травмами або захворюваннями 
пальців кисті, що не дають можливості користуватися палицею зі 
знімним  або вбудованим пристроєм протиковзання.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ 

1600
1600
1600

ОР.1.1-2-1-2 з алюмінієвого сплаву

870
900
930
960

100
0,42-
0,45

Т3 (8ВР.13.02)
(ТОВ НТП “Спецмедтехніка”)

2

1800
1800
1800
2000

П-1н
(ТОВ “Норма-Трейд”)3 960751800 0,45

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Т3  - призначають дітям.

1, 2 3
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ОР.1.1
З РОЗШИРЕНИМИ ФУНКЦІЯМИ

1

2

П-2н
(ТОВ “Норма-Трейд”)

Технічні характеристики

(kg)     

kg  

ТР5 (8ВР.14.02) 
(ТОВ НТП “Спецмедтехніка”)

780-
960

30 0,541002000

м
а
х

2

ОР.1.1-4-1-2-5.6 з алюмінієвого сплаву

800-
950

25 0,50100

ОР.1.1-4-1-2-5 з алюмінієвого сплаву

1 1800

Складається з опори, руків’я, наконечника.
Мають вбудований пристрій протиковзання 
напівавтомат.

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Для підлітків в період зміни росту.
Для осіб, що користуються взуттям з різною висотою 
каблука.
Для пересування взимку.
Пристрій протиковзання напівавтомат використувують для 
осіб  з  ампутаційними дефектами, травмами або 
захворюваннями пальців кисті, що не дають можливості 
користуватися палицею з вбудованим пристроєм 
протиковзання.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ 

ОР.1.1-2 -  ПАЛИЦІ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ, 
З ВБУДОВАНИМ ПРИСТРОЄМ ПРОТИКОВЗАННЯ

ПАЛИЦІ

Код згідно з ISO 9999 - 12 03 03
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ОР.1.2

Порушення функцій ходи і стояння, що обумовлені: 
- помірним парезом обох нижніх кінцівок; 
- помірним трипарезом (парезом обох нижніх і однієї 
верхньої кінцівок); 
- помірним тетрапарезом; 
- хворобами периферичних судин нижніх кінцівок із 
хронічною артеріальною/венозною недостатністю 3-го 
ступеня; 
- травмами та порушеннями функцій опорно-рухового 
апарата; 
- ампутацією нижньої кінцівки з наступним 
протезуванням.

 ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

Код згідно з ISO 9999 - 12 03 16

ПРОТИПОКАЗАННЯ

- Ампутаційні дефекти, захворювання кисті, або промене-
зап'ясткового, ліктьового суглобу що не дають змогу 
користуватися палицею.
- Повна нездатність до підтримки рівноваги, балансування, 
освоєння навичок координації.
- Епілепсія.
- Гостра стадія шизофренії.

ПАЛИЦІ З ТРЬОМА АБО БІЛЬШЕ НІЖКАМИ

- користування в приміщеннях та  поза Умови експлуатування 
                                               приміщеннями під час ходіння по піску, 
                                               пухкій землі та взимку

17



ОР.1.2

Технічні характеристики

Складається з руків’я, розсувних елементів 
(верхньої та нижньої секцій), трьох ніжок з 
наконечниками. 
Має пристрій для регулювання висоти та фіксації.
 

645-
870

ОР.1.2-4 - ПАЛИЦІ З ЧОТИРМА  НІЖКАМИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ

kg  

0,7825100 8ВР.41.01
(ФОП “Скочилов Д.Є.”)

1800

(kg)     

ОР.1.2-4-1-4.5 з алюмінієвого сплаву

1

3

Складається з  руків’я, розсувних елементів (верхньої 
та нижньої секцій), чотирьох ніжок з наконечниками. 

м
а
х

1 2

640-
940

100 П-4 
(ТОВ “Норма-трейд”) 

 1800 25 1,002

2

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

3 660-
890

100 1800 25 0,85
ОР-924 
(ТОВ “Слайг Медікал”) 

Технічні характеристики

1

(kg)     

kg  

ОР.1.2-2-1-5 з алюмінієвого сплаву

м
а
х

750-
940

100 П-3
(ТОВ “Норма-трейд”) 

 1800 25 1,00

2

1

750-
970

100 1800 25 0,90
ОР-926 
(ТОВ “Слайг Медікал”) 

ОР.1.2-2-1-5.6 з алюмінієвого сплаву

БАЗОВІ

Код згідно з ISO 9999 - 12 03 16

ПАЛИЦІ З ТРЬОМА АБО БІЛЬШЕ НІЖКАМИ

ОР.1.2-2 - ПАЛИЦІ З ТРЬОМА  НІЖКАМИ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ
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 - користування в приміщеннях та  поза приміщеннями  Умови експлуатації

МИЛИЦІ ЛІКТЬОВІ ОР.1.3
Код згідно з ISO 9999 - 12 03 06

Порушення функцій ходи і стояння, що обумовлені: 
- стійкими деформаціями/захворюваннями кісток та 
суглобів нижніх кінцівок з анкілозом, вираженою 
контрактурою,  дефектами кісток,  хибним суглобом; 
- стійким больовим синдром в нижніх кінцівках; 
- наявністю ампутаційних кукс однієї нижньої кінцівки 
або  використанням протезів на обидві нижні кінцівки; 
- порочними положеннями стоп із трофічними розладами 
та з неможливістю користуватися ортопедичним взуттям; 
- свищевими формами остеомієліта однієї нижньої 
кінцівки з порушенням її опороздатності; 
- наявністю ендопротезів колінного(-их) або 
тазостегнового(-их) суглобів; 
- хворобами периферичних судин обох нижніх кінцівок із 
хронічною артеріальною недостатністю 2 - 3 ступеню; 
- хронічною венозною недостатність 2 - 3 ступеню; 
- слоновістю обох нижніх кінцівок у стадії лімфодеми; 
- помірним або вираженим геміпарезом; 
- помірним або вираженим парезом обох нижніх кінцівок; 
- вираженим парезом однієї нижньої кінцівки, поєднаним 
з парезом однієї верхньої кінцівки (перехресно).

 ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

ПРОТИПОКАЗАННЯ

- Ампутаційні дефекти, захворювання кисті або промене-
зап'ясткового, ліктьового суглобу, що не дають змогу 
користуватися палицею.
- Повна нездатність до підтримки рівноваги, балансування, 
освоєння навичок координації.
- Епілепсія.
- Гостра стадія шизофренії.
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МИЛИЦІ ЛІКТЬОВІ

Технічні характеристики

ОР.1.3

(kg)     

 860-
1020

7ВР.07.01 
(ФОП “Ящук М.”)2000

kg  

ОР.1.3-1  МИЛИЦІ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ, 
                БЕЗ ПРИСТРОЮ ПРОТИКОВЗАННЯ

МлД-02
(ТОВ ”ВК “Діспомед”)

МлД-03
(ТОВ ”ВК “Діспомед”)

МК-923
(ТОВ “Слайг Медікал”) 

МК-933
(ТОВ “Слайг Медікал”)

ОР.1.3-1-1-5.6 з алюмінієвого сплаву

765-
1005

100 КО-А4 (7ВР.09.03) 
(ТОВ “НТП “Спецмедтехніка”)

302000 0,60235

100 40 0,90212

 855-
1150

235-
310

100 25 0,55

730-
960

25,5

715-
945

25

640-
870

710-
940

100

2301001800 0,55

245-
320

0,60

0,55
220-
295 25100

225-
300

25 0,55100

ОР.1.3-1-1-3.4Д з алюмінієвого 

ОР.1.3-1-1-5 з алюмінієвого сплаву

3

2

5

7

8

9

ОР.1.3-1-1-6 з алюмінієвого сплаву

м
а
х

Складається з  руків’я, манжети, розсувних елементів 
(верхньої та нижньої секцій), наконечника. 
Має пристрій регулювання висоти та фіксації.
МлД-02, МК-937, 7ВР.07.01 - мають суцільну з руків’ям 

манжету. 

1800

1800

1800

2000

ОР.1.3-1-1-4.5 з алюмінієвого сплаву

1 1600
580-
805130

МЛД-2 
(ТОВ “Норма-Трейд”)

25 0,50175-
225

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

7ВР.25.01 
(ФОП “Скочилов Д.Є.”)

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

МЛД-2 - призначають дітям.

4

МК-937
(ТОВ “Слайг Медікал”)

710-
940

230 25 0,551006 1800

2

4, 5

1

3, 6

97 8

БАЗОВІ

Код згідно з ISO 9999 - 12 03 06
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Технічні характеристики

ОР.1.3

(kg)     

ОР.1.3-2 -  МИЛИЦІ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ, З  ВБУДОВАНИМ 
ПРИСТРОЄМ ПРОТИКОВЗАННЯ

kg  

 720-
 850

251001800 0,652302

м
а
х

Складається з верхньої та нижньої секцій, руків’я, 
манжети, наконечника, пристрою протиковзання. 
Має пристрій регулювання висоти та фіксації.
МЛД-2а,  7ВР.07.02 - мають вбудований
пристрій протиковзання.
Стоїк 24-023, 7ВР.07.02- мають суцільну з руків’ям 

манжету. 
   

МЛД-2а 
(ТОВ “Норма-трейд”) 

 580-
 805 

251001600 0,60
175-
2251

ОР.1.3-2-1-1-3.4Д з алюмінієвого сплаву

ОР.1.3-2-1-1-5 з алюмінієвого сплаву

1

3

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

МЛД-2а  - призначають дітям. 

МИЛИЦІ ЛІКТЬОВІ

БАЗОВІ

Код згідно з ISO 9999 - 12 03 06

  860-
 1020

401002000 0,902123
7ВР.07.02
(ФОП “Ящук М.”)

ОР.1.3-2-1-1-6 з алюмінієвого сплаву

Стоік 24-023
(ФОП “Скочилов Д.Є.” )

2
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Технічні характеристики

(kg)     

kg  

ОР.1.3-2 -  МИЛИЦІ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ, 
ЗІ ЗНІМНИМ ПРИСТРОЄМ ПРОТИКОВЗАННЯ 
                    

730-
960

230 25,5

0,55

100 МлД-02
(ТОВ ”ВК “Діспомед”)

МлД-03
(ТОВ ”ВК “Діспомед”)100

730-
960

245-
320

0,60

25

ОР.1.3-2-1-3-4.5 з алюмінієвого сплаву

ОР.1.3-2-1-3-5 з алюмінієвого сплаву

2

31 2

3,

Складається з розсувних елементів (верхньої
та нижньої секцій), руків’я, манжети, 
наконечника, знімного пристрою протиковзання. 
Має пристрій регулювання висоти та фіксації.
МлД-02,  МК-937ПК - мають суцільну
з руків’ям манжету.    

1800

1800

м
а
х

ОР.1.3

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

710-
950

225-
300

25 0,56100

100
710-
950

230 0,5725

4

5

1800

1800

4 5

Знімні пристрої протиковзання

1 МК-923ПК
(ТОВ “Слайг Медікал”) 

640-
880

0,56
220-
295 251001800

МК-933ПК
(ТОВ “Слайг Медікал”) 

МК-937ПК
(ТОВ “Слайг Медікал”) 

МИЛИЦІ ЛІКТЬОВІ

БАЗОВІ

Код згідно з ISO 9999 - 12 03 06
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Технічні характеристики

ОР.1.3

(kg)     

ОР.1.3-3  МИЛИЦІ ЛІКТЬОВІ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА 
                ВИСОТОЮ, З ТРЬОМА НІЖКАМИ

ОР.1.3-4  МИЛИЦІ ЛІКТЬОВІ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ, З ЧОТИРМА 
                НІЖКАМИ

kg  

ОР.1.3-3-1-5 з алюмінієвого сплаву

Недостатня стабільність хворого, через яку необхідно 
збільшити опорну площу милиці.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ 

Недостатня стабільність хворого, через яку необхідно 
збільшити опорну площу милиці.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ 

м
а
х

Складається з розсувних елементів (верхньої та нижньої 
секцій), руків’я, манжети. Має пристрій регулювання 
висоти та фіксації. Нижня секція має три ніжки 
з наконечниками.
Має праве та ліве виконання. 

Складається з розсувних елементів (верхньої та нижньої 
секцій), руків’я, манжети. Має пристрій регулювання 
висоти та фіксації. Нижня секція має чотири ніжки 
з наконечниками.
Має праве та ліве виконання. 

100
МЛ-3 
(ТОВ “Норма-трейд”)1800

710-
935

0,9025210

Технічні характеристики

(kg)     

kg  м
а
х

1001800
 780-
1005

1,2025
330-
405

МЛ-4 (7ВР.23.01) 
(ТОВ “Норма-трейд”)

ОР.1.3-4-1-5.6 з алюмінієвого сплаву

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

МИЛИЦІ ЛІКТЬОВІ

БАЗОВІ

Код згідно з ISO 9999 - 12 03 06
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Технічні характеристики

(kg)     

ОР.1.3-2 -  МИЛИЦІ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ, З ВБУДОВАНИМ 
ПРИСТРОЄМ ПРОТИКОВЗАННЯ

                        

100 КО-А5 (7ВР.09.04)
(ТОВ НТП “Спецмедтехніка”)

 765-
1005

2000

kg  

30 0,65235

2

1

м
а
х

Складається з   верхньої та нижньої секцій, руків’я, 
манжети, наконечника, пристрою протиковзання. 
Має пристрій регулювання висоти та фіксації.
Має вбудований пристрій протиковзання 
напівавтомат.
КО-А5 - мають суцільну з руків’ям манжету. 

   

МЛ-1н
(ТОВ “Норма-трейд”)

 760-
1010

251002000 0,702102

ОР.1.3-2-1-2-5.6 з алюмінієвого сплаву

1

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

З РОЗШИРЕНИМИ ФУНКЦІЯМИ

МИЛИЦІ ЛІКТЬОВІ

Код згідно з ISO 9999 - 12 03 06 ОР.1.3
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 - користування в приміщеннях та  поза приміщеннями  Умови експлуатації

МИЛИЦІ З ОПОРОЮ НА ПЕРЕДПЛІЧЧЯ ОР.1.4Код згідно з ISO 9999 - 12 03 09

Порушення функцій ходи і стояння, що обумовлені: 
- стійкими деформаціями/захворюваннями кісток та 
суглобів нижніх кінцівок з анкілозом, вираженою 
контрактурою,  дефектами кісток,  хибним суглобом; 
- стійким больовим синдром в нижніх кінцівках; 
- наявністю ампутаційних кукс однієї нижньої кінцівки 
або  використанням протезів на обидві нижні кінцівки; 
- порочними положеннями стоп із трофічними розладами 
та з неможливістю користуватися ортопедичним взуттям; 
- свищевими формами остеомієліта однієї нижньої 
кінцівки з порушенням її опороздатності; 
- наявністю ендопротезів колінного(-их) або 
тазостегнового(-их) суглобів; 
- хворобами периферичних судин обох нижніх кінцівок із 
хронічною артеріальною недостатністю 2 - 3 ступеню; 
- хронічною венозною недостатність 2 - 3 ступеню; 
- слоновістю обох нижніх кінцівок у стадії лімфодеми; 
- помірним або вираженим геміпарезом; 
- помірним або вираженим парезом обох нижніх кінцівок; 
- вираженим парезом однієї нижньої кінцівки, поєднаним 
з парезом однієї верхньої кінцівки (перехресно).

 ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

ПРОТИПОКАЗАННЯ

- Ампутаційні дефекти, захворювання 
променезап'ясткового, ліктьового суглобу, що не дають 
змогу користуватися милицею.
- Повна нездатність до підтримки рівноваги, балансування, 
освоєння навичок координації.
- Епілепсія.
- Гостра стадія шизофренії.
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МИЛИЦІ З ОПОРОЮ НА ПЕРЕДПЛІЧЧЯ

Технічні характеристики

(kg)     

 800-
1100

100

Складається з руків’я, опори для передпліччя, 
манжети, нижньої опори, наконечника.
Має пристрій регулювання висоти та фіксації. 

1500-
1800

ОР.1.4-1 -  МИЛИЦІ З ОПОРОЮ НА ПЕРЕДПЛІЧЧЯ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА 
ВИСОТОЮ, БЕЗ ПРИСТРОЮ ПРОТИКОВЗАННЯ

   

ОР.1.4-3 -  МИЛИЦІ З ОПОРОЮ НА ПЕРЕДПЛІЧЧЯ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА 
ВИСОТОЮ, З ЧОТИРМА НІЖКАМИ 

ОР.1.4

kg  

1,2025

ОР.1.4-1-1 з алюмінієвого сплаву

У разі захворюваннь, що супроводжуються 
нездатністю опори на кисть.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ 

МЛ-1С 
(ТОВ “Норма-трейд”)

Технічні характеристики

(kg)     

1000-
1225

100

Складається з руків’я, опори для передпліччя, 
манжети, нижньої опори, наконечників.
Має пристрій регулювання висоти та фіксації. 

kg  

1,7025

ОР.1.4-3-1 з алюмінієвого сплаву

У разі захворюваннь, що супроводжуються 
нездатністю опори на кисть.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ 

МЛ-4С  (7ВР.24.01)
(ТОВ “Норма-трейд”)

1800-
2050

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

БАЗОВІ

Код згідно з ISO 9999 - 12 03 09
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ОР.1.5ОР.1.5МИЛИЦІ ПАХВОВІ ОР.1.5ОР.1.5

Порушення функцій ходи і стояння, що обумовлені: 
- стійкими деформаціями/захворюваннями кісток та 
суглобів нижніх кінцівок з анкілозом, вираженою 
контрактурою, з дефектами кісток, з хибним суглобом; 
- стійким больовим синдромом в нижніх кінцівках; 
- наявністю ампутаційних кукс однієї нижньої кінцівки 
або використанням протезів на обидві нижні кінцівки; 
- порочними положеннями стоп із трофічними розладами 
та з неможливістю користуватися ортопедичним взуттям; 
- свищевими формами остеомієліта однієї нижньої 
кінцівки з порушенням її опороздатності; 
- наявністю ендопротезів колінного(-их) або 
тазостегнового(-их) суглобів; 
- хворобами периферичних судин обох нижніх кінцівок із 
хронічною артеріальною недостатністю 2 - 3 ступеню; 
- хронічною венозною недостатність 2 - 3 ступеню; 
- слоновістю обох нижніх кінцівок у стадії лімфодеми; 
- помірним або вираженим геміпарезом; 
- помірним або вираженим парезом обох нижніх кінцівок; 
- вираженим парезом однієї нижньої кінцівки, поєднаним 
з парезом однієї верхньої кінцівки (перехресно).

 ПОКАЗАННЯ ЩОДО ПРИЗНАЧЕННЯ

Код згідно з ISO 9999 - 12 03 12

ПРОТИПОКАЗАННЯ

- Ампутаційні дефекти, захворювання кисті, або промене-
зап'ясткового, ліктьового суглобу що не дають змогу 
користуватися палицею.
- Повна нездатність до підтримки равноваги, балансування, 
освоєння навичок координації.
- Епілепсія.
- Гостра стадія шизофренії.

- користування в приміщеннях та  поза Умови експлуатування 
                                               приміщеннями 
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1200-
1480

100 3511 2000

МИЛИЦІ ПАХВОВІ

ОР.1.5

ОР.1.5-1    МИЛИЦІ ДВОСТІЙКОВІ ПАХВОВІ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ, 
БЕЗ ПРИСТРОЮ ПРОТИКОВЗАННЯ

   

ОР.1.5

1, 2 3, 4, 7, 8

S
M

L

5, 6

Технічні характеристики

(kg)     

1180-
1390

100 7ВР.08.01 
(ФОП “ Ящук М.”)

1150-
1355

100
7ВР.26.01
(ФОП “Скочилов Д.Є.”)

kg  

1,30

0,90

40

25

МпД-05 
(ТОВ ВК “Діспомед” )

МпД-06(L)  
(ТОВ ВК “Діспомед” )

МC-925 Велика 
(ТОВ “Слайг-Медікал” 

МпД-06(M) 
(ТОВ ВК “Діспомед”)

МC-925 Середня
(ТОВ “Слайг Медікал”) 

 955-
1150

100
МC-925 Мала
(ТОВ “Слайг Медікал”) 

 955-
1155100

МпД-06(S) 
(ТОВ ВК “Діспомед” )

25,5

25

1350-
1520

100 0,9025

1150-
1350

25100 0,78

0,75

1550

1550

1140-
1345

100 0,8025,5

1350-
1555100 0,9025,5

1150-
1355

100 25,51800 0,90

ОР.1.5-1-1Д з алюмінієвого сплаву

ОР.1.5-1-1 з люмінієвого сплаву

1

2

9

7

8

5

6

3

4

0,90

9

1250-
1460

7ВР.06.01
(СПД ФО “Костриба”)

1800

1230-
1440

100 7ВР.26.02
(ФОП “Скочилов Д.Є.”)

1,50

1,00

30

25

1030-
1180

60
7ВР.06.02Д
(СПД ФО “Костриба”) 1400 30 0,90

ОР.1.5-1-3 з деревини

100

ОР.1.5-1-3Д з деревини

12

13

14

12 13 14

м
а
х

1800

1800

2050

1800

1800

1800

1800

Код згідно з ISO 9999 - 12 03 12

БАЗОВІ

ОР.1.5-1-2 зі сталі

1210-
1490

100 3510 2000
Стоік 22-023
(ФОП “Скочилов Д.Є.” )

Стоік 22-013
(ФОП “Скочилов Д.Є.” )

10 11

28

1,20

1,25

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

Складається з двох бічних опор, нижньої опори з нако-
нечником, пахівника, ручки. Висота ручки регулюється.
Має пристрій регулювання висоти та фіксації.
Стоік 22-023 має м’яку опору пахівника, Стоік 22-013 - 

пластикову.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ

МпД-06(S), МC-925S,  7ВР.06.02Д  - призначають дітям. 



kg  

ОР.1.5

Технічні характеристики

(kg)     

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

ОР.1.5-2 -  МИЛИЦІ ДВОСТІЙКОВІ ПАХВОВІ,  ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА 
ВИСОТОЮ, З ВБУДОВАНИМ ПРИСТРОЄМ ПРОТИКОВЗАННЯ

   

Для підлітків в період зміни росту.
Для осіб, що користуються взуттям з різною висотою каблука.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ 

м
а
х

Складається з двох бічних опор, нижньої опори з 
наконечником, вбудованого пристрою протиковзання, 
пахівника, ручки. 
Висота ручки регулюється.
Має пристрій регулювання висоти та фіксації. 

1,30
1180-
1390

100 7ВР.08.02
(ФОП “Ящук М.”)

1800 40

ОР.1.5-2-1-1 з алюмінієвого сплаву

МИЛИЦІ ПАХВОВІ

Код згідно з ISO 9999 - 12 03 12

БАЗОВІ
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ОР.1.5-2 - МИЛИЦІ ДВОСТІЙКОВІ ПАХВОВІ, ЩО  РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА ВИСОТОЮ, 
ЗІ ЗНІМНИМ ПРИСТРОЄМ ПРОТИКОВЗАННЯ

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

kg  

(kg)     

0,90
1350-
1555

100

25,5

 955-
1156

75 МпД-06(S)
(ТОВ ВК “Діспомед”) 

1550 0,80

1150-
1355

1001800 0,85

МпД-06(L)
(ТОВ ВК “Діспомед”)

МпД-05
(ТОВ ВК “Діспомед”) 

МпД-06(М)
(ТОВ ВК “Діспомед”) 

1140-
1345

1001800

2000 25,5

25,5

0,80

ОР.1.5-2-1-3 з алюмінієвого сплаву

3

4

1

5

3, 5, 61, 2 4, 7

МпД-06(S), МC-925S ПК - призначають дітям.
Для підлітків в період зміни росту.
Для осіб, що користуються взуттям з різною 
висотою каблука.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ 

Складається з двох бічних опор, нижньої опори з 
наконечником, знімного пристрою протиковзання, 
пахівника, ручки. Висота ручки регулюється.
Має пристрій регулювання висоти та фіксації. 

25,5
м

а
х

ОР.1.5-2-1-3Д з алюмінієвого сплаву

ОР.1.5

2

6

7

 965-
1160

100
МC-925 Мала ПК
(ТОВ “Слайг Медікал”) 25 0,831550

МC-925 Середня ПК
(ТОВ “Слайг Медікал”) 

1160-
1360

25100 0,881800

МC-925 Велика ПК
(ТОВ “Слайг-Медікал” )

1360-
1530

100 0,98252050

Знімні пристрої протиковзання

МИЛИЦІ ПАХВОВІ

Код згідно з ISO 9999 - 12 03 12

БАЗОВІ

30

S
M

L



ОР.1.5

30

kg  

0,90

Технічні характеристики

(kg)     

1170-
1470

100 КО-А2 (7ВР.09.01)
(ТОВ НТП “Спецмедтехніка”) 

1800

ОР.1.5-4 -  МИЛИЦІ ОДНОСТІЙКОВІ ПАХВОВІ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА  
ВИСОТОЮ, БЕЗ ПРИСТРОЮ ПРОТИКОВЗАННЯ

0,75
1200-
1430

100 МпД-07 
(ТОВ ВК “Діспомед”) 

25,5

25,5
1100-
1335100

МпД-08
(ТОВ ВК “Діспомед”)  0,75

ОР.1.5-4-1 з алюмінієвого сплаву

1

2

3

3

Для підлітків в період зміни зросту.
Для осіб, що користуються взуттям з різною висотою каблука.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ 

м
а
х

Складається з розсувних елементів (верхньої та 
нижньої секцій), руків’я, пахівника.  
Має пристрій регулювання висоти та фіксації.

1800

1800

1

2

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

МИЛИЦІ ПАХВОВІ

Код згідно з ISO 9999 - 12 03 12

БАЗОВІ
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ОР.1.5

ОР.1.5-5 - МИЛИЦІ ОДНОСТІЙКОВІ ПАХВОВІ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ ЗА 
ВИСОТОЮ, ЗІ ЗНІМНИМ ПРИСТРОЄМ ПРОТИКОВЗАННЯ

25,5

kg  

0,95

Технічні характеристики

(kg)     

МпД-07
(ТОВ ВК “Діспомед”)  

1200-
1430

Складається з розсувних елементів 
(верхньої та нижньої секцій), руків’я, 
пахівника.  
Має пристрій регулювання висоти 
та фіксації.  
Має знімний пристрій протиковзання.

1800 100

25,5 0,95
1100-
1335

100 МпД-08
(ТОВ ВК “Діспомед”) 

ОР.1.5-5-1-3 з алюмінієвого сплаву

1 2

1

2

Для підлітків в період зміни росту.
Для осіб, що користуються взуттям з різною висотою каблука.
Для пересування взимку.
Знімний пристрій протиковзання використувують для осіб з ампутаційними 
дефектами, травмами або захворюваннями пальців кисті, що не дають 
можливості користуватися палицею з вбудованим пристроєм 
протиковзання.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ 

знімний пристрій 
протиковзання 

м
а
х

1800

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

МИЛИЦІ ПАХВОВІ

Код згідно з ISO 9999 - 12 03 12

БАЗОВІ
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ОР.1.5

ОР.1.5-5 - МИЛИЦІ ОДНОСТІЙКОВІ ПАХВОВІ, ЩО РЕГУЛЮЮТЬСЯ
ЗА ВИСОТОЮ, З ВБУДОВАНИМ ПРИСТРОЄМ 
ПРОТИКОВЗАННЯ НАПІВАВТОМАТ

30

kg  

0,95

Технічні характеристики

(kg)     

КО-А3 (7ВР.09.02) 
(ТОВ НТП “Спецмедтехніка”)

1170-
1470

1800 100

КОНСТРУКТИВНІ ОСОБЛИВОСТІ

ОР.1.5-5-1-2 з алюмінієвого сплаву

Для підлітків в період зміни росту.
Для осіб, що користуються взуттям з різною висотою каблука.
Для пересування взимку. 
Пристрій протиковзання напівавтомат використувують для 
осіб з ампутаційними дефектами, травмами або 
захворюваннями пальців кисті, що не дають можливості 
користуватися палицею з вбудованим або знімними 
пристроєм протиковзання.

ОСОБЛИВОСТІ ПРИЗНАЧЕННЯ 

Складається з розсувних елементів (верхньої та нижньої
секцій), руків’я, пахівника.
Має вбудований пристрій протиковзання напівавтомат.  
Має пристрій регулювання висоти та фіксації.

м
а
х

З РОЗШИРЕНИМИ ФУНКЦІЯМИ

МИЛИЦІ ПАХВОВІ

Код згідно з ISO 9999 - 12 03 12
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СИСТЕМА ШИФРУВАННЯ ЗАСОБІВ ДЛЯ ХОДІННЯ, 

КЕРОВАНИХ ОДНІЄЮ РУКОЮ ОР.1

Х
конструктивно-

технологічні ознаки

1-від 350 до 550

            Умовне позначення  виробів
Палиці: ОР.1.1-Х-Y-Z-L 
Палиці з трьома або більше ніжками: ОР.1.2-Х-Y-L
Милиці ліктьові: ОР.1.3-Х-Y-Z-L 
Милиці з опорою на передпліччя:ОР.1.4-Х-Y
Милиці пахвові ОР.1.5-Х-Y-Z 

Y
матеріал виробу

Z
конструктивні ознаки 

пристрою  протиковзання

L
висота виробу, мм

1-алюмінієвий 
сплав

2-сталь

5-комбіновані 
матеріали

1-вбудований

2-вбудований 
напівавтомат

3-знімний3-деревина

4-полімерні 
матеріали

6-від 800 до 1050
і більше

5-від 700 до 950

4-від 650 до 850

3-від 550 до 750

2-від 450 до 650

1
ОР.1.1.1 - палиці, що не регулюються за 
висотою без пристрою протиковзання;
ОР.1.2.1- палиці, що не регулюються за висотою, з 
трьома ніжками;
ОР.1.3.1 милиці ліктьові, що регулюються за 
висотою, без пристрою протиковзання;
ОР.1.4.1- милиці з опорою на передпліччя, що 
регулюються за висотою, без пристрою 
протиковзання;
ОР.1.5.1- милиці двостійкові пахвові, що 
регулюються за висотою, без пристрою 
протиковзання

2
ОР.1.1.2 - палиці, що не регулюються за 
висотою, з пристроєм протиковзання;
ОР.1.2.2 -палиці, що регулюються за висотою, 
з трьома ніжками;
ОР.1.3.2 -милиці ліктьові, що регулюються за 
висотою, з пристроєм протиковзання;
ОР.1.4.2 - милиці з опорою на передпліччя, що 
регулюються за висотою, з пристроєм 
протиковзання;
ОР.1.5.2 - милиці двостійкові пахвові, що регу- 
люються за висотою, з пристроєм протиковзання

3
ОР.1.1.3 - палиці, що регулюються за 
висотою, без пристрою протиковзання;
ОР.1.2.3 - палиці, що не регулюються за 
висотою, з чотирма ніжками;
ОР.1.3.3  -милиці ліктьові, що регулюються за 
висотою, з трьома ніжками;
ОР.1.4.3 - милиці з опорою на передпліччя, 
що регулюються за висотою, з чотирма ніжками;
ОР.1.5.3 - милиці, що регулюються за висотою 
та складаються

4
ОР.1.1.4 - палиці, що  регулюються за висотою, 
з пристроєм протиковзання;
ОР.1.2.4 - палиці, що регулюються за 
висотою, з чотирма ніжками;
ОР.1.3.4 - милиці ліктьові, що регулюються за 
висотою, з чотирма ніжками;
ОР.1.5.4 - милиці одностійкові пахвові, що 
регулюються за висотою, без пристрою 
протиковзання

5
ОР.1.1.5 - палиці-орієнтири, що не 
регулюються за висотою;
ОР.1.2.5 - палиці, що не регулюються за 
висотою, з п`ятьма ніжками;
ОР.1.5.5 - милиці одностійкові пахвові, що 
регулюються за висотою, з пристроєм 
протиковзання

6
ОР.1.1.6 - палиці-орієнтири, що регулюються 
за висотою;
ОР.1.2.6 - палиці, що регулюються за 
висотою, з п`ятьма ніжками
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